
Motores trifásicos
AC-3 60Hz em

Corrente 
máxima 

nominal do 
motor (A) Código ¹

Ajuste de 
sobrecarga  

(A)

Corrente  
Máxima  

(A)
220V 

(cv / kW)
380V 

(cv / kW)
440V 

(cv / kW)
- 0,16 / 0,12 0,16 / 0,12 0,5

3VS1300-1ME00 0,4 - 0,6 0,6
- - 0,25 / 0,18 0,6

0,16 / 0,12 0,25 / 0,18 0,33 / 0,25 0,8
3VS1300-1MF00 0,6 - 1 1

- 0,33 / 0,25 - 0,9
0,25 / 0,18 0,5 / 0,37 0,5 / 0,37 1,2

3VS1300-1MG00 1 - 1,6 1,6
0,33 / 0,25 0,75 / 0,55

0,75 / 0,55 
1 / 0,75

1,6

0,5 / 0,37 1 / 0,75 - 2
3VS1300-1MH00 1,6 - 2,4 2,4

- 1 / 0,75 1,5 / 1,1 2,4
0,75 / 0,55 1,5 / 1,1 2 / 1,5 3 3VS1300-1NH00 2 - 3,2 3,2

1 / 0,75 2 / 1,5 - 4 3VS1300-1MJ00 2,4 - 4 4
1,5 / 1,1 2 / 1,5 3 / 2,2 5 3VS1300-1NJ00 3,2 - 5 5

- 3 / 2,2 4 / 3 5,8 3VS1300-1MK00 4 - 6 6
2 / 1,5 4 / 3 5 / 3,7 7 3VS1300-1NK00 5 - 8 8
3 / 2,2 5 / 3,7 6 / 4,5 9 3VS1300-1ML00 6 - 10 10
4 / 3 4 / 4,5 7,5 / 5,5 12 3VS1300-1NL00 8 - 13 13

5 / 3,7 
6 / 4,5

10 / 7,5 10 / 7,5 16 3VS1300-1MM00 10 - 16 16

- 12,5 / 9 15 / 11 19 3VS1300-1MN00 14 - 20 20
7,5 / 5,5 - - 21

3VS1300-1MP00 18 - 25 25
- 15 /11 - 25

10 / 7,5 - 20 / 15 27
3VS1600-1MP00 22 - 32A 32

12,5 / 9 20 /15 25 / 18,5 32
15 / 11 25 / 18,5 30 / 22 40 3VS1600-1MQ00 28 - 40 40

- 30 / 22 - 43
3VS1600-1MR00 36 - 52 52

- - 40 / 30 50

Tabelas de seleção - Classe 10

A
ltu

ra

Largura Pro
fun

didade

1) Disjuntores motor incluem contatos auxiliares 1NA + 1NF, para dispositivos sem contatos incorporados substituir o 8º dígito do código do produto “1” por “0”.
Atenção: Não é possível adicionar contatos auxiliares avulsos.

Modelo Largura 
(mm)

Altura 
(mm)

Profundidade 
(mm)

3VS13 54 85 72,5

3VS16 70 115 111

Informação dimensional

Modelo In
Corrente máxima de interrupção Icu

220V  
(kA)

380V  
(kA)

440V  
(kA)

500V  
(kA)

690V 
 (kA)

3VS13

Até 1A 100 100 100 100 100

1,6A 100 100 100 100 2

2,4A 100 100 100 10 2

3,2 e 4A 100 100 10 3 2

5 e 6A 100 100 5 3 2

8 e 10A 100 10 5 3 2

13 e 16A 100 6 5 3 2

20 e 25A 10 6 5 3 2

3VS16

até 2,4A 100 100 100 100 100

4A 100 100 100 100 4

6A 100 100 100 50 4

10A 100 100 50 10 4

16A 100 100 25 10 4

25A 100 50 25 10 4

32 e 52A 100 35 25 10 4

Disjuntor Motor 3VS 
O disjuntor motor 3VS oferece proteção contra sobrecarga e curto circuito para 
motores de 52A. Combinado com o contator 3TS, pode ser aplicado em 
combinações de partidas de motores em soluções sem proteção de fusíveis.
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